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Découvrez la gamme complète sur www.carpentier.be.

SMART WOOD 
 FOR NICE PLACES

CARPENTIER IMPORTE ET TRAITE DU BOIS DURABLE ET STABLE POUR 

L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR. DES PRODUITS DE BASE AUX PRODUITS FINIS ET AU  

SUR MESURE EN PASSANT PAR DES APPLICATIONS INTELLIGENTES. NOTRE ACCENT SUR LES TENDANCES  

LES PLUS RÉCENTES OFFRE AU CLIENT UN DESIGN SUPÉRIEUR AVEC UNE SOUPLESSE  

D’UTILISATION SUPPLÉMENTAIRE ET FOURNIT AU SPÉCIALISTE UN EXCELLENT  

GAIN DE TEMPS GRÂCE À NOS SYSTÈMES «ASTUCIEUX».



Depuis trois générations, ce sont des experts en bois qui dirigent Carpentier. Grâce à 
l’intégration verticale, nous contrôlons l’intégralité du processus du bois. Nous fournissons 
le bois dur européen de manière durable, de l’exploitation forestière jusqu’au produit fini.

Le développement durable, respectant l’environnement et la nature, est notre priorité. 
Carpentier était, par exemple, l’une des premières entreprises belges à obtenir la certification 
FSC et PEFC. Nous veillons strictement à ce que tout notre bois soit d’origine légale et issu de 
forêts gérées de manière durable. En outre, nous n’utilisons pas de bois dur exotique mais 
uniquement des alternatives écologiques.

 Carpentier Hardwood Solutions NV

Abeeldreef 15, B-8760 Meulebeke

+32 (0)51 48 89 61 - www.carpentier.be

SPÉCIALISÉ EN  
BOIS DUR EUROPÉEN



www.carpentier.be
 Carpentier Hardwood Solutions NV

Abeeldreef 15, B-8760 Meulebeke

+32 (0)51 48 89 61 - www.carpentier.be

Nous livrons des constructions en bois entièrement finies dans d’astucieux kits prêts à l’emploi aux 

professionnels. Il va de soi que nous visons la qualité la plus élevée. Les instructions de montage 

assurent en outre une installation simple et rapide pour chaque kit.

LIVINCONCEPTS 
TAILLÉS 
SUR MESURE

Solutions complètes de qualité

annexe en bois lames orientables/ 
brise-soleil

portail en bois clôtures en bois



PROFILS EN  
CHÊNE BRUT

PROFILS EN  
CHÊNE RABOTÉ

± 200 mm

± 190 mm

150/190 mm

150/190 mm

150/190 mm

155 mm

8 mm 10 mm

20 mm

20 mm

20 mm

8 mm

27 mm

30 mm 20 mm

30 mm

Clins cunéiformes (RB1) Clins (RS1)

Avec rainure et languette (S1)

Avec fixation par clips (S3)

SB2

Black Oak profil code-barres (SBL1)

Clins cunéiformes à feuillure (RB2)

Planches de bardage (B1)

82 52102 142

20/40 mm

Bardage en bois

Teinture / huilage possible moyennant supplément

Nous fabriquons également:

| clôtures
| poteaux de signalisation
| palplanches
| poutres (rabotées et/ou sciées sur mesure)

| traverses
| voligeage
| ponts
| bornes en bois

155 mm

190 mm



Bardage en bois

Avec HOTwood, du bois thermo-traité, nous 
vous offrons l’alternative écologique au 
coûteux bois dur exotique.

CLASSE DE DURABILITÉ I (FRÊNE) & I/II 

(PIN)

100 % ÉCOLOGIQUE, RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

LA MEILLEURE ALTERNATIVE AU BOIS DUR 
EXOTIQUE

GRANDE RÉSISTANCE AU POURRISSEMENT

HAUTE STABILITÉ DIMENSIONNELLE

COULEUR CHAUDE

100 % RENDEMENT

(pas de nœuds - pas de fissures 
pas de pourrissement - sans piqué)

Procédé
Le bois est chauffé jusqu’à 215 °C. Cette 
haute température est essentielle. Il s’agit 
d’une technique exclusive par rapport à la 
concurrence. Après un certain temps, le bois 
dur thermo-traité se patine de manière égale 
tout comme les autres essences de bois dur. 

FRÊNE 
THERMO-TRAITÉ 

 PIN 
THERMO-TRAITÉ

FRÊNE THERMO-TRAITÉ Vertical (SV2)

65 mm

26 mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ Planchette

132 mm

20 mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ (SB3)

90 mm

26 mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ Rhombus (SB1)

52 mm

20/26
mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ Vertical (SV1)

52 mm

20/26
mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ Rhombus avec QuickClip® (SB1QC)

52 mm

20/26
mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ Vertical avec QuickClip® (SV1QC)

52 mm

20/26
mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ Clins cunéiformes à feuillure (RB2)

130 mm

8 mm
17 mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ avec fixation par clips (S3)

155 mm

20 mm

140 mm

20 mm

PIN THERMO-TRAITÉ (N1)

140 mm

26 mm

PIN THERMO-TRAITÉ Rhombus double (DSB1)

138 mm

20 mm

CLEAR PINE THERMO-TRAITÉ (CP1)

PROFILS SANS FAUTES

65 mm

20 mm

CLEAR PINE THERMO-TRAITÉ Rhombus avec 
QuickClip® (SB1QC)

140 mm

26 mm

PIN THERMO-TRAITÉ (RB2)

Teinture / huilage possible 
moyennant supplément

CLEAR PINE THERMO-TRAITÉ Vertical avec 
QuickClip® (SV1QC) 

FRÊNE THERMO-TRAITÉ QUBUS avec QuickClip®  
40 x 40 mm avec un intervalle de 20 ou 40 mm

40 mm 20/40 mm

40 mm

PIN THERMO-TRAITÉ
Largeurs fixes en motif variable avec QuickClip® (SV+QC)

65 40140 140 mm90 65 90

26 mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ Largeurs fixes en motif variable 
avec QuickClip® (SV+QC)

65 40140 140 mm90 65 90

20 mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ Triple

130 mm

26 mm

PIN THERMO-TRAITÉ Triple

130 mm

26 mm

134 mm

19,5 mm

CLEAR PINE THERMO-TRAITÉ Profil piano avec QuickClip®

138 mm

20 mm

CLEAR PINE THERMO-TRAITÉ Profil piano 

CLEAR PINE THERMO-TRAITÉ avec QuickClip® (CP1QC)

FRÊNE THERMO-TRAITÉ SHINGLES

118 mm

45 mm

232 mm

  

  

65 mm

20 mm

138 mm

20 mm

PIN THERMO-TRAITÉ avec QuickClip®  
42 x 42 mm avec un intervalle de 20 ou 40 mm

42 mm 20/40 mm

42 mm



Terrasse en bois

Les lames de terrasse en chêne sont de la classe de durabilité 2 et proviennent 
de forêts locales, bien gérées et certifiées PEFC ou FSC. Ceci contrairement à de 
nombreuses essences de bois exotiques provenant du Brésil et/ou d’Afrique.

Les lames de terrasse en bois thermo-traité HOTwood de Carpentier  
sont l’alternative par excellence au coûteux bois dur exotique. Le frêne peut être 
fourni avec la certification PEFC, parce qu’il est scié dans notre scierie en France.

LAMES DE TERRASSE 
EN CHÊNE

LAMES DE TERRASSE 
HOTWOOD  

155/205 mm

20 mm

21 mm

28 mm

132 mm

au choix (uniquement sur commande)

145/195 mm

33 mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉLAMES DE TERRASSE/PLANCHES DE TERRASSE/PLATELAGES

A) Brut

B) Raboté 20 mm

26 mm

132 mm

118 mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ avec QuickClip®

PIN THERMO-TRAITÉ avec QuickClip®

Pourqoui choisir QuickClip®?

La facilité et la rapidité de pose sont incomparables

économisez 50 % 
du temps de pose

fixation invisible, esthétique 
et irrépochable

évite les éclats dangereux 
parce qu’il ne faut pas percer

ventilation optimale grâce à 
la couche isolante résultat optimal grâce à  

l’alignement automatique

Curieux de savoir comment QuickClip® fonctionne ? Regardez la vidéo de démonstration en ligne.

Economisez 50 % du temps de pose

PIN THERMO-TRAITÉ
Largeurs fixes en motif variable avec QuickClip® (SV+QC)

PIN THERMO-TRAITÉ Triple

Les clips sont 
prémontés sur 

les lambourdes

PIN THERMO-TRAITÉ avec QuickClip®  
42 x 42 mm avec un intervalle de 20 ou 40 mm

FRÊNE THERMO-TRAITÉ avec QuickClip® (seulement avec Alu-sous-construction)

52 mm

20 mm



Reclaimed

Découvrez notre offre complète sur www.reclaimed.be

Rien n’est aussi authentique qu’un vieux 
parquet en bois recyclé. L’histoire et les 
lames de parquet rustiques donnent 
l’ambiance adéquate à la pièce.

Un parquet ancien est en outre un choix 
exceptionnellement durable grâce au 
recyclage des matériaux anciens.

Carpentier offre une collection exclusive 
de rêvetements muraux et planchers 
anciens. Ceux-ci sont récupérés de 
maisons et bâtiments à démolir pour 
créer un magnifique parquet vieilli ou mur 
intérieur. Du chêne américain au chêne 
européen, les lames de parquet ancien 
sont toutes uniques et authentiques.

Le bardage en bois massif de barnwood 
est disponible en épaisseurs de 24/25 
mm de différentes longueurs.

Le Barnwood convient non seulement 
au bardage en bois extérieur, mais 
également au revêtement des murs 
intérieurs.

RECLAIMED  
WOOD 

PARQUET MASSIF EN 
ORME  DE  
RÉCUPÉRATION

PLANCHER EN
RECLAIMED PINE

BARNWOOD 
EUROPÉEN

BARNWOOD 
CANADIEN

CHÊNE 
DE RÉCUPÉRATION
GRIS CONTRE-COLLÉ

CHÊNE 
DE RÉCUPÉRATION
BROWNSTONE  
CONTRE-COLLÉ

PAROIS EN CHÊNE 
ANCIEN, EXPOSÉES AU 
SOLEIL, À LA PLUIE ET 
AU VENT


